
 

 

     
Deklaration af ydeevne af EU 305/2011 forordning om 

byggeprodukter i overensstemmelse med EU BauPVO 305/2011 

Udførelsen af produktet i overensstemmelse med nr. 2 og 3 svarer til den deklarerede ydeevne med nr. 12 
Ansvarlig for udarbejdelsen af denne ydeevnedeklarationen alene fabrikanten i henhold til nr. 5 Underskrevet på 
vegne af fabrikanten og navnet på producenten.  
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   Identifikationskode ED / G1 / 0001

   Typen (Udførelse) ACO DRAIN G 100 K – render til gardeneri og naturpleje  
   Produktspecifikation: (Artikel-Nr./  

       Serien-Nr./Dimensioner, osv.) diverse 

   Anvendelse Afløbsrender til optagelse og afledning af overfladevand fra 
fodgange- og/eller motortrafikflæder 

   Producent 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

   Autoriseret repræsentant ikke relevant

   Systemer til vurdering og  
      kontrol af ydelsesstabilitet 

system 3 
   Harmoniserede europæiske  

       normer og udgivelsesår EN 1433:2002 

   Førstegangs CE-mærkning 2005

   Bemyndiget organ for  
       førstegangsprøvning 

MPA Fachhochschule Kiel (Institute af Materiel Testing, Kiel 
Teknologiske Skole), Eckernförde, 0774 

   Prøverapportsnummer forskellige, bestemmelses på anmodning 

  Hovedtræk 

Funktion Egenskaber / Resultater

Belastningsklasse A15 - B125 * 
Vandmodstand ingen utætheder  
Holdbarhed bestået

* afhængigt af den brugte belægningen og den lokale byggeform 
på stedet. Følg ACO installatioinsvejledningen. 

   Andre tekniske dokumenter Installationsvejledning

   Yderligere information  – 

     


