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Suoritustasoilmoitus asetuksen 305/2011 mukaan

Kl DoP Viitenumero ED/G1/1401

H Tuotekuvaus ACO KerbDrain monoliittinen reunakivi ja linjakuivatuskouru
polymeeribetonista

El Maarittely (Tuotteen mitat tai erittely) L
Useita erilaisia

Kuivatuskouru hulevesien kerdamiseen ja kuljettamiseen

Hl Kaytiotarkoitus jalankulku- ja/tai ajoneuvoliikennealueilta

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
H vaimistaja Am Ahlmannkai
D-24782 Budelsdorf

[ valtuutettu edustaja -

Suoritustason pysyvyyden arviointi

jatodentaminen Jarjestelma 3

Bl vastaava yhdenmukaistettu EN 1433:2002

standardi
Bl CE -merkinta vuodesta 2009
mT itestin suorittanut
.yyp[.) ) BSI 0086
ilmoitettu laitos
@ Tyyppitesti, raportin viitenro Useita, lisatietoja pyydettdessa
Ominaisuus Suoritustaso
Kuorman kantokyky Hyvéaksytty A15 - D400 *
Nestetiiveys Hyvaksytt
B Perusominaisuudet y yVarsyty
Pitkaaikaiskestavyys Hyvéaksytty

* Riippuen kohteen rakenteista.
Asennus tehtava asennusohjeen mukaisesti.

Tekniset erityispiirteet

(Artikla 37/38) Asennusohje

I Lisatietoja -

Kohdissa 2 ja 3 maaritelty tuote(ryhm&) on ominaisuuksiltaan kohdassa 12 ilmoitetun mukainen.
Tama suoritustasoilmoitus on myonnetty kohdassa 5 yksildidyn valmistajan vastuulla.
Valmistajan puolesta allekirjoi/ttanut:
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i.V. Florian Glander
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG




