
 

 

     
Ytelseserklæring i samsvar med EU 305/2011 byggevaredirektivet (EU 

BauPVO 305/2011) 

Ytelsen for varen som angitt i nr. 2 og 3, er i samsvar med ytelsen angitt i nr. 12. Denne ytelseserklæringen er 
utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr. 5. Undertegnet for og på vegne av produsenten av. 
 

Rendsburg/Büdelsdorf, juni 2013 

 
Hartmut Jennrich 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
 
1. side, av 1 side 

   Identifikasjonskode ED/G1/2005

   Type (utføring) ACO Self drenering – Euroline og Hexaline 2.0 med åpningsstykke 
av galvanisert stål/rustfritt stål 

   Produktspesifikasjoner: (parti/  
      serienummer./størrelser, m.m.) Varierende 

   Bruksområde Drenskanaler for samling og drenering av overflatevann fra trafikk- 
og/ eller fotgjengerområder 

   Produsent 
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG 
Am Ahlmannkai 
D-24782 Büdelsdorf 

   Autorisert representant Ikke relevant

   System for vurdering og kontroll 
av byggevarens konstante ytelse 3. system 

   Harmonisert europeisk standard 
      og år EN 1433:2002 

   Første CE-merking 2013

   Teknisk kontrollorgan for den 
       første testen 

Hansa – Nord – Labor 1502 

   Testrapport nummer Varierende, tilgjengelig på forespørsel 

  Vesentlige egenskaper 

Egenskap Egenskap/resultat 
Belastningsklasse A15 * 
Vanntetthet Alle deler er vanntette 
Holdbarhet bestått 
* avhengig av den lokale installasjonssituasjonen. Instrukser i 
ACOs installasjonsveiledning må overholdes! 
 

   Andre tekniske dokumenter Installasjonsveiledning 

   Videre informasjon  – 

 

 
 


