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Karakteristicna koda

Tip (izvedba)

Specifikacije izdelka: (St. art./
serijska st./dimenzije itd.)

Uporaba

Proizvajalec

Pooblaséena oseba

Sistemi za oceni in preverjanje
obstojnosti lastnosti

Harmoniziran evropski
standard in leto

Prva CE-oznaka

Priglaseni organ za
prvi pregled

St. kontrolnega poroéila

Glavne znacilnosti

Druga tehni¢na dokumentacija

Druge informacije

ED/G1/1401

ACO KerbDrain - monolitski robnik za odvodnjavanije iz
polimerskega betona

Razno

Korita za odvodnjavanje za sprejem in odvajanje povrSinske
vode na povr$inah za peSce in/ali promet za vozila.

ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
Am Ahlmannkai
D-24782 Budelsdorf

Ni pomembno
Sistem 3

EN 1433:2002

2009

BSI 0086

Razno, priprava po narocilu

Znacilnost Lastnost/rezultat
Razred obremenitve A15 do D400 *
Nepropustnost za vodo brez netesnih mest
Trajnost ustrezna

* odvisno od montazne situacije na kraju postavitve. Glejte
tudi navodila za montazo ACO.

Navodila za montazo

Lastnosti izdelka v skladu s §t. 2 in 3 ustrezajo izjavljeni lastnosti v §t. 12. Odgovoren za izdelavo te izjave o
lastnostih je proizvajalec v skladu s §t. 5. Podpisal za proizvajalca in v imenu proizvajalca/prodajalca

Rendsburg/Bidelsdorf, junij 2013

Hartmut Jennrich
ACO Severin Ahlmann GmbH & Co. KG
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